
Ilmalämpöpumppu

Kiitos tuotteemme valinnasta.
Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.
Jos olet hukannut käyttöohjeen, kysy sitä asennusliikkeeltäsi, 
tai ota yhteys info@cooperhunter.fi 

Mallit:           CH-S09FTXH-B
CH-S12FTXH-B 
CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumppu  
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Pidätämme oikeudet muutoksiin.





















1. Virran kytkemisen jälkeen paina "ON/OFF" painiketta kaukosäätimessä
käynnistääksesi ilmalämpöpumpun.

2. Paina "MODE" painiketta valitaksesi haluttu toimintatila: AUTO, COOL, DRY,
FAN, HEAT.

3. Paina "+"tai" - " painiketta asettaaksesi haluttu lämpötila
(lämpötilaa ei voida säätää tilassa).

4. Paina "FAN" painiketta asettaaksesi haluttu puhallusnopeus:
auto, quiet, low, medium and high speed.

5. Paina "SWING" painiketta valitaksesi puhalluksen suuntaus.

Käyttöohje

Kaukosäätimen paristojen vaihto

1. Avaa paristokotelon kansi painamalla    merkittyä
kohtaa ja liuuttamalla kansi auki nuolen suuntaan.

2. Vaihda kaksi (AAA 1.5V) paristoa ja
varmista että napaisuus (+/-) on oikein

3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

signaalin lähetys paristot

Paristokotelon kansi

avaa

sulje

 8 . Esteet
heikentävät signaalia. 

 ristoja niide
 

! Valmiustilan valon vilkkuminen sulatuksen ollessa käynnissä 
   kuuluu asiaan ja on siis normaalia.

Paristojen varaus näytetään kaukosäätimes- 
K  ilmoittaa varaustilan. 

V tarvittaessa muutoin 
kaukosäädin ei voi toimia.

pariston virta

HUOM!
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