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Liitettävissä vesikiertoiseen lattia- ja patterilämmitykseen 

WiFi-moduuli vakiona

Kosketusnäyttö ohjauspaneelissa

Veden maksimilämpötila 60 astetta 

Erp energialuokka A++

Kaksivaiheinen kompressori

Etäohjaus

COP-arvo, jopa 5.1

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Käyttöveden tuotto

Uudet Cooper & Hunter Unitherm 3 Monoblock-ilmavesilämpöpumput tarjoavat 
maksimaalisen mukavuuden kotiisi. Ne ovat tehokkaita sekä ympäristöystävällisiä, 
niissä on ekologinen R32-kylmäaine. Teholuokat ovat: 4-10 kW yksivaiheisina ja 10-
16 kW kolmivaiheisina.

Kaikissa malleissa on integroitu ohjaus WiFi: n kautta. Laitteissa on myös 
kaksivaiheinen kompressori, joten lämpöteho on suuri kovallakin pakkasella. 
Kompressori ja puhallinmoottori ovat invertteriohjattuja. 

WIFI R32
JÄÄHDYTYS 	+10°C - +48°C
LÄMMITYS 	 -25°C - +35°C
KÄYTTÖVESI 	-25°C - +35°C

KYLMÄAINE

Ohjaimessa on suuri 
kosketusnäyttö 
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Malli CH-HP8.0MIRK CH-HP14MIRM

Teho V/Ph/Hz 220~240V/ 1Ph/50Hz 380~415V/3Ph/50Hz

Antoteho *1
Jäähdytys kW 6,8 12,5

Lämmitys kW 7,5 14

Ottoteho *1
Jäähdytys kW 1,55 3,05

Lämmitys kW 1,63 3,22

EER/COP *1 W/W 4,4/4,6 4,2/4,55

Antoteho  *2
Jäähdytys kW 5 12

Lämmitys kW 7,5 14

Ottoteho *2
Jäähdytys kW 1,56 4,14

Lämmitys kW 2 4,18

EER/COP *2 W/W 3,2/3,75 3,05/3,6

Kylmäaineen määrä kg 0,87 2,2

Käyttöveden lämpötila °C 40~80 40~80

Äänenpaineen taso
Jäähdytys dB(A) 52 59

Lämmitys dB(A) 54 61

Mitat
Laite mm 1150×390×756 1200×460×878

Pakkaus mm 1250×480×765 1288×588×1020

Nettopaino / 
Bruttopaino kg 96/109 151/166

*1 - Vesikiertoinen lattialämmitys *2 - Puhallinkonvektori tai patteri
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ULKOYKSIKÖN MITAT

CH-HP8.0MIRK	 1-VAIHE CH-HP14MIRM 	3-VAIHE
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