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SUPREME 
series

A+++ SCOP 5,1

SUPREME 
series

YLIVOIMAISEN TEHOKAS
 ILMALÄMPÖPUMPPU

BEIGE

HARMAA

VALKEA

•- 30°C LÄMMITYS Toimii matalissa ulkolämpötiloissa 
hyvällä hyötysuhteella ja kuuluu (A+++) 
lämpökertoimellaan huippuluokkaan

• 8°C YLLÄPITOLÄMMITYS
• ÄLYKÄS SULATUS ULKOYKSIKÖSSÄ 

• I FEEL, FOLLOW ME (seuraa minua) Anturi 
kaukosäätimessä aistii sitä ympäröivän lämpötilan ja 
laite voi säätää puhalluksen voimakkuuden ja lämpötilan 
mahdollisimman mukavaksi

• MUKAVA UNITOIMINTO Mahdollisuus asettaa useita 
ohjelmointeja joilla lämpötila säätyy hitaasti viileämmäksi 
tai lämpimämmäksi säilyttäen mukavan lämpötilan unen 
aikana. Tämä säästää myös energiaa.

• MATALALÄMPÖ KÄYNNISTYSTEKNIIKKA Pakkasrajaa 
käynnistykselle tai lämmittämiselle ei ole, eikä laite 
sammuta itseään

• KAKSIVAIHEINEN INVERTTERIKOMPRESSORI

• USEITA PUHALLUSNOPEUKSIA 

• LAAJAKULMAINEN PUHALLUSALUE
• ÄLYKÄS VEDONPOISTOTOIMINTO 
• WIFI OHJAUS
• AJASTIN, ITSEDIAGNOOSINÄYTTÖ
• VALITTAVISSA USEITA ERILAISIA SUODATTIMIA
• YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI R32 KYLMÄAINE
• HILJAINEN TOIMINTA, vain 18 dB

lämmitykseen ja jäähdytykseen 

YLIVOIMAISEN TEHOKAS
 ILMALÄMPÖPUMPPU

MUSTA



Tekniset tiedot:

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Malli CH-S09FTXAM2S-BL/GD/SC/WP CH-S12FTXAM2S-BL/GD/SC/WP CH-S18FTXAM2S-BL/GD/SC/WP CH-S24FTXAM2S-BL/GD/SC/WP

Teho Jäähdytys 2,70 (0,70-5,00) kW 3,53 (0,85-5,00) kW 5,30 (1,20-7,20) kW 7,03 (2,00-9,00) kW

Lämmitys 3,50 (0,70-5,50) kW 4,20 (0,88-7,20) kW 5,57 (1,20-9,20) kW 7,03 (2,00-9,50) kW

Kylmäaine R32 määrä 1000 g 1000 g 1500 g 2000 g

Energialuokka A+++/A+++ A+++/A+++ A++/A+ A++/A+

Lämpökertoimet SEER 8.5 8.5 6.6 6.5

SCOP 5.1 5.1 4.4 4.1

Ottoteho Jäähdytys 0,55 (0,08-1,80) kW 0,84 (0,06-1,90) kW 1,32 (0,35-2,50) kW 1,85 (0,45-3,70) kW

Lämmitys 0,75 (0,13-2,40) kW 0,95 (0,13-2,60) kW 1,32 (0,35-3,30) kW 1,75 (0,38-3,80) kW

Puhallusteho m3/h 800/720/570/620/560/500/450 800/730/680/630/580/530/430 1200/1150/1050/950/850/780/600 1200/1050/950/900/850/800/750

Kosteuden poisto 0.8 l/h 1.4 l/h 1.8 l/h 2.0 l/h

Äänenpainetaso dB(A) Sisäyksikkö 43/41/38/36/33/31/18 46/43/41/38/36/34/21 48/45/43/40/37/35/33 50/46/43/41/39/37/35

Ulkoyksikkö 53 56 56 68

Nesteputki 1/4 " (6.35) 1/4 “ (6.35) 1/4 ” (6.35) 1/4 “ (6.35)

Kaasuputki 3/8 ” (9.53) 3/8 ” (9.53) 5/8 ” (15.88) 5/8 “ (15.88)

Liitäntäjännite ~220-240V/1/50Hz; sisä & ulkoyksikkö

Max putkipituus 15 m 20 m 25 m 25 m

Max korkeusero 10 m 10 m 10 m 10 m

Kylmäainelisäys > 10m 20 g/m 20 g/m 40 g/m 50 g/m

Toiminta-alue Jäähdytys -15°C~54°C -15°C~54°C -15°C~54°C -15°C~54°C

Lämmitys -30°C~24°C -30°C~24°C -30°C~24°C -30°C~24°C

Mitat LxKxS mm Sisäyksikkö 996x301x225 996x301x225 1101x327x249 1101x327x249

Ulkoyksikkö 899x596x378 899x596x378 1000x790x427 1000x790x427

Kannakeväli ulkoyksikkö 550 mm 550 mm 610 mm 610 mm

Paino Sisäyksikkö 13,5/16,5 kg 13,5/16,5 kg 16,5/20 kg 16,5/20 kg

Ulkoyksikkö 45/48 kg 46/49 kg 64/69 kg 65/70 kg

Sulake A 10 10 16 16


