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LATTIAMALLI
console series

Lattiamalli on loistava vaihtoehto 
esim. vanhan sähköpatterin tilalle!
Lattiamalli on loistava vaihtoehto 
esim. vanhan sähköpatterin tilalle!

LATTIAMALLI
console series

R32
wifi

Ominaisuudet ja toimintojen kuvaus:
•	Suunniteltu	Pohjoisiin	olosuhteisiin,	Tehokas	lämmöntuotto	jopa	-25°C:n	
olosuhteissa.
•	+8°C	ylläpitolämpötila.
•	I	FEEL	-toiminto.	Lämpötilan	mittaus	kaukosäätimestä.		
Säätö	0,5°C	tarkkuudella.
•	Kompressorin	esilämmitys,	ulkoyksikön	pohjan	sulatuskaapeli		
sekä		tuulettimen	portaaton	nopeudenhallinta.
•	Häiriötön	toiminta	jännitealueella	198	V	–	240	V.
•	Hiljainen	toiminta.
•	Sisäyksikön	helppo	puhdistus.
•	Turbo	jäähdytys-	tai	lämmitystoimintoon.
•	Matalajännitekäynnistys	ja	älykäs	esilämmitys	estävät	kylmän	ilman	pu-
haltamisen	lämmitystilassa.
•	Mukavuutta	lepotilaan	SLEEP-toiminnolla,	ajastin	24h	ja	näppäinlukko.
•	Automaattinen	uudelleenkäynnistys	sähkökatkoksen	jälkeen.
•	Älykkäät	sulatustoiminnot.	Ei	turhia	sulatuksia,	ei	turhaa	sähkönkulutusta.

Lattialle	asennettava	ilmalämpöpumppu	on	erinomainen	vaihtoehto	vaikka	rintamamiestalon	yläkertaan	
tai	vastaavaan	paikkaan	jossa	perinteistä	seinälle	asennettavaa	ilmalämpöpumppua	ei	pysty	/	mahdu	
asentamaan.	Se	on	toiminnoiltaan	ja	luotettavuudeltaan	vastaava	kuin	seinälle	asennettavakin	ilmaläm-
pöpumppu,	mutta	on	helppo	sijoittaa	esimerkiksi	viiston	katon	omaavaan	tilaan.	
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Tekniset tiedot:

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Malli C&H СH-S09FVX-NG СH-S12FVX-NG СH-S18FVX-NG

Antoteho
Jäähdytys kW 2,7	(0,70~3,40) 3,52	(0,80~4,40) 5,2	(1,26~6,6)
Lämmitys kW 2,93	(0,60~3,50) 3,8	(1,1~4,4) 5,33	(1,12~6,80)

Liitäntäjännite Tyyppi	/	F	/	V	/	Hz ~/1F/220-240/50 ~/1F/220-240/50 ~/1F/220-240/50

Ottoteho
Jäähdytys W 720	(170~1300) 1000	(160~1500) 1550	(380~2450)
Lämmitys W 730	(130~1350) 960	(165~1500) 1500	(350~2500)

Nimellisvirta
Jäähdytys А 3,50 4,48 7,10
Lämmitys А 3,60 4,30 6,10

Energiatehokkuus	
EER	(jäähdytys) 3,75 3,52 3,4
C.O.P.	(lämmitys) 3,97 3,96 3,55

Kausiluonteinen	
lämpökerroin

SEER	(jäähdytys) 7,20 7,00 6,60
SCOP	(lämmitys) 4,00 4,10 4,10

Energiatehokkuus-
luokka

Jäähdytys/lämmitys A++/A+ A++/A+ A+/A

Kosteudenpoisto l/h 1 1,2 2
Toiminta-alue Jäähdytys ºС -15~43 -15~43 -15~43

Lämmitys ºС -25~24 -25~24 -25~24
Sisäyksikkö

Puhallusteho
(max~min) m³	/	h 250/	280/	330/	370/	

410/	430/	500
280/	360/	400/	440/	
480/	520/	600

320/	410/	460/	520/	
580/	650/	700

Ääni (max~min) dB	(A) 22/25/28/30/32/36/38 25/29/33/36/38/40/44 31/35/37/40/42/45/47

Mitat (leveys	/	korkeus	/	syvyys) mm 700x600x215 700x600x215 700x600x215
kannakeväli mm 510 540 560

Pakkauksen	mitat (leveys	/	korkeus	/	syvyys) mm 788x697x283 788x697x283 788x697x283
Paino Netto	/	Brutto kg 15/18 15/18 15/18
Ulkoyksikkö
Ääni dB	(A) 49 52 57
Mitat (leveys	/	korkeus	/	syvyys) mm 776x540x320 848x540x320 963x700x396
Pakkauksen	mitat (leveys	/	korkeus	/	syvyys) mm 851x363x595 881x363x595 1029x458x750
Paino Netto	/	Brutto kg 27,5/30 30,5/33,5 46/50,5
Kompressori Tyyppi Rotaatio Rotaatio Rotaatio
Kylmäaine R32 g 550 750 950
Kylmäainelisäys >	5	m g	/	m 16 16 20

Yhdysputki

Nesteputki tuumaa	(mm) Ø1/4”(6,35) Ø1/4"(6,35) Ø1/4"(6,35)
Kaasuputki tuumaa	(mm) Ø3/8"(9,52) Ø3/8"(9,52) Ø1/2”(12,7)
Standardi	pituus m 5 5 5
Minimi	pituus m 5 5 5
Maksimi	pituus m 15 20 25
Maksimi	korkeusero m 10 10 10

Sähköliitännät
Virransyöttö Sisäyksikkö Sisäyksikkö Sisäyksikkö
Syöttöjohto mm² 3х1,5 3х1,5 3х2,5
Välikaapeli mm² 4х1,5 4х1,5 4х1,5

Sulakekoko А 10 10 16

C&H Console - Lattiamallin 
ilmalämpöpumppu
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